Mas=Tierexe SeclaMadeira — Selante Acrilico

INDUSTRIA DE SELANTES E MASSAS LTDA. FICha com Dad oS de Seguranga (F DS)

De acordo com a ABNT NBR 14725:2023
Numero da FISPQ: DN-FI-26
Data de emissdo: 20/12/2023 Substitui: 08/08/2022 Versao: 6.0

SECAO 1: Identificagdo

1.1. Identificagcdo do produto

Forma do produto : Mistura
Nome comercial . SelaMadeira — Selante Acrilico.
n® CAS : néo aplicavel

1.2. Outras maneiras de identificagao

Nenhuma informagéo adicional disponivel

1.3. Usos recomendados do produto quimico e restrigées de uso

Uso recomendado . Utilizado para calafetar, selar e vedar,dando acabamento em moéveis e jungdo de objetos
de madeira.

1.4. Detalhes do fornecedor

MASTIFLEX INDUSTRIA DE SELANTES E MASSAS LTDA

R DR JALLES MARTINS SALGUEIRO, N 218 09372-000 MAUA BRASIL
T (11) 4546 8383

qualidade@mastiflex.com.br - www.mastiflex.com.br

1.5. Numero do telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : (11) 4544 1590

SECAO 2: Identificagdo de perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificacdo de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)

Corrosao/irritagéo a pele, Categoria 3

Carcinogenicidade, Categoria 2

Perigoso ao meio ambiente aquatico - Perigo agudo, Categoria 3
Perigoso ao meio ambiente aquatico - Perigo crénico, Categoria 3

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucao

GHS BR rotulagem
Pictogramas de perigo (GHS BR)

Palavra de adverténcia (GHS BR) . Atengéo

Frases de perigo (GHS BR) . H316 - Provoca irritagdo moderada a pele
H351 - Suspeito de provocar cancer.
H412 - Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados

Frases de precaugéo (GHS BR) . P201 - Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagéo.
P202 - Nao manuseie o produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de
seguranga.
P273 - Evite a liberagéo para o meio ambiente.
P280 - Use luvas de protegdo, roupa de protegéo, prote¢édo ocular, protecdo facial e
protegdo auricular.
P308+P313 - EM CASO DE exposig¢édo ou suspeita de exposi¢éo: Procure orientagéo
médica ou atendimento médico.
P332+P313 - Em caso de irritagéo cutdnea: Procure orientagdo médica ou atendimento
médico.
P405 - Armazene em local fechado a chave.
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P501 - Descarte o conteldo e/ou recipiente em ponto de coleta de residuos perigosos e
especiais, de acordo com as regulamentagdes locais, regionais, nacionais e/ou
internacionais.

2.3. Outros perigos que nao resultam em uma classificagao

Nenhuma informagéo adicional disponivel

SECAO 3: Composigéo e informagées sobre os ingredientes

3.1. Substancias

Néao aplicavel
3.2. Misturas
Nome Identificacdo do produto | %
Diéxido de titanio n° CAS: 13463-67-7 0-15
2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol n° CAS: 52-51-7 0-3
4-Nonilfenol, ramificado e linear, etoxilado n® CAS: 9016-45-9 0-25
a-Sulfo-w-(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt n° CAS: 9014-90-8 0,1-1,5

SECAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descricdo de medidas necessarias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros . EM CASO DE exposigéo ou suspeita de exposigdo: Consulte um médico.

Medidas de primeiros-socorros apds inalagéo : Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso huma posi¢ao que nao
dificulte a respiragao.

Medidas de primeiros-socorros apods contato coma : Apos contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com

pele agua em abundancia. Tenha cuidado, o produto pode permanecer preso debaixo da roupa,
calgado ou de um relégio de pulso.

Medidas de primeiros-socorros apés contato com . Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com agua em abundancia e

os olhos procurar orientagdo médica.

Medidas de primeiros-socorros apos ingestdo : NAO provoque vomito. Enxaguar a boca com agua.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagao . Pode causar irritagéo no trato respiratério, espirros, tosse, sensagé@o de queimaduras na
garganta com sensagéo de constrigdo da laringe e dificuldade de respiragéo.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele . Provoca irritagdo moderada a pele. Coceira.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Pode causar irritag@o ocular.

Sintomas/efeitos em caso de ingestédo . Nenhum em condigdes normais.

Sintomas crdnicos . Suspeito de ser carcinogénico.

4.3. Indicacgdo de atengido médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Notas ao médico . Tratar sintomaticamente

SECAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extingao

Meios de extingdo adequados . Agua pulverizada. p6 quimico seco, espuma resistente a alcool, didxido de carbono (CO2).
Meios de extingdo inadequados . Néo use jato forte de agua.
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5.2. Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio . Em caso de incéndio e/ou exploséo néo respirar os fumos.
Perigo de exploséo : Nenhum perigo direto de exploséo.

5.3. Medidas de protecao especial para a equipe de combate a incéndio

Instrugdes de combate a incéndios . Combata o incéndio tomando as precaugdes normais, a uma disténcia razoavel. Ndo entrar
na area de incéndio sem equipamento protetor adequado, incluindo proteg&o respiratéria.
Protegéo durante o combate a incéndios . Utilize equipamento de respiragdo do tipo autdbnomo com presséo positiva e roupa de

protegéo contra produtos quimicos.

SECAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precaucées pessoais, equipamento de protecao e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais . Evitar o contato com a pele e com os olhos. Pode ser nocivo para os organismos aquaticos,
para a flora, para os organismos do solo. Limpar qualquer derramamento o mais rapido
possivel, usando um material absorvente para coleta-lo. Contenha o vazamento se puder
ser feito com seguranga. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas
publicas. Absorva o produto derramado a fim de evitar danos materiais.

6.1.1. Para o pessoal que néo faz parte dos servigcos de emergéncia

Equipamento de prote¢éo . Use os equipamentos de prote¢do pessoal recomendados.
Procedimentos de emergéncia . Abandone a area. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de protegéo
adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2. Para o pessoal do servigo de emergéncia

Equipamento de prote¢éo . Equipamento auténomo de respiragdo. Equipar o pessoal da limpeza com protegéo
adequada.

Procedimentos de emergéncia . Evacuar o pessoal desnecessario. Contenha o vazamento se puder ser feito com
seguranga.

6.2. Precaugées ao meio ambiente

Néao permitir a entrada em bueiros ou cursos de agua. Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados. Nao permitir que o produto
se espalhe no meio ambiente. Nocivo para os organismos aquaticos. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas.

6.3. Métodos e materiais para a contencgao e limpeza

Para contengéo . Absorver o material derramado com areia ou terra. Contenha qualquer derramamento com
barreiras ou materiais absorventes para evitar migragéo e entrada em esgotos ou cérregos.
Interromper o vazamento, se possivel sem riscos.

Métodos de limpeza . Absorver o material derramado com areia ou terra. Limpar superficies contaminadas com
agua em abundéancia. Absorver o liquido derramado com material absorvente.

SECAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precaugdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado . Né&o se espera que apresente um perigo significante sob condi¢gdes normais de uso.

Precaug¢bes para manuseio seguro . Obtenha instrugdes especificas antes da utilizagdo. Tomar todas as medidas técnicas
necessarias para evitar ou minimizar o langamento do produto no local de trabalho. Limitar
as quantidades do produto ao minimo necessario para a manipulagéo e limitar o nimero de
trabalhadores expostos. Usar equipamento de protegédo individual. Assegurar boa
ventilagdo do local de trabalho. Conserve somente no recipiente original. Ndo manuseie o
produto antes de ter lido e compreendido todas as precaugdes de segurancga.

Medidas de higiene . Sempre lave as méaos apés manusear o produto. Remova a roupa contaminada. Ndo coma,
beba ou fume durante a utilizagéo deste produto.

7.2. Condigcoes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas . Armazene em local fechado a chave. Armazenar em recipientes hermeticamente fechados
e a prova de fugas.
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Condi¢des de armazenamento : Mantenha em local fresco. Mantenha ao abrigo da luz solar. Armazene em local bem
ventilado. Mantenha em local fresco.
Materiais para embalagem : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SECAO 8: Controle de exposicao e protecido individual

8.1. Parametros de controle

Diéxido de titanio (13463-67-7)

EUA - ACGIH - Limites de exposicao ocupacional

Nome local Titanium dioxide
ACGIH OEL TWA 0,2 mg/m?
2,5 mg/m?
Observagao (ACGIH) TLV® Basis: LRT irr; pneumoconiosis. Notations: A3 (Confirmed Animal Carcinogen with

Unknown Relevance to Humans)

Referéncia regulamentar ACGIH 2023

EUA - OSHA - Limites de exposicdo ocupacional

Nome local Titanium dioxide (Total dust)
OSHA PEL TWA 15 mg/m?®
Referéncia regulamentar (US-OSHA) OSHA Annotated Table Z-1

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia . Fontes para lavagem dos olhos e chuveiros de seguranga para emergéncia devem estar
disponiveis nas imediagdes de qualquer potencial de exposicéo.

8.3. Medidas de protecao pessoal

Equipamento de protecao individual:
Use os equipamentos de prote¢éo pessoal recomendados.

Protecao para as maos:

Luvas de protegao

Protecéo para os olhos:

Usar éculos de seguranga com protegdes laterais

Protecao para a pele e o corpo:

Usar roupas de prote¢cdo adequada

Protecéo respiratoria:

Recomenda-se o uso de equipamento de protegao respiratéria nos casos em que possa ocorrer inalagéo durante a utilizagéo

Simbolo(s) do equipamento de protecéo individual:

OO0
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SECAO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico

Aparéncia

Cor

Odor

Limiar de odor

pH

Ponto de fuséo

Ponto de congelamento

Ponto de ebuligcéo

Ponto de fulgor

Taxa de evaporacéo relativa (acetato de butila = 1)
Inflamabilidade

Limites de exploséo

Presséo de vapor

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)
Temperatura de auto-igni¢do

Temperatura de decomposi¢éo
Viscosidade, cinematica

Tamanho das particulas

Distribuigdo do tamanho das particulas
Forma das particulas

Taxa de proporgéo das particulas

Area de superficie especifica das particulas

. 85

Liquido
Liquido viscoso.
Branco.

. caracteristico

Né&o disponivel

Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel
1,5 glcm?

Né&o disponivel
Né&o disponivel
Né&o disponivel

: 250 °C

Né&o disponivel
Né&o aplicavel
Né&o aplicavel
Né&o aplicavel
Né&o aplicavel
Néao aplicavel

9.2. Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico

Nenhuma informagéo adicional disponivel

9.3. Outras caracteristicas de seguranga

Nenhuma informagéo adicional disponivel

SECAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica
Condigdes a evitar

Produtos perigosos da decomposi¢édo
Materiais incompativeis

Possibilidade de reagbes perigosas
Reatividade

Temperatura de manipulagédo

SECAO 11: Informacées toxicol6gicas

Estavel sob condigdes normais de uso.

. Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faisca, chama

aberta, superficies quentes. - Nao fume.

. A temperatura ambiente, ndo é conhecido nenhum produto perigoso de decomposicéo.
. Consultar o(s) fornecedor(es) destes materiais para recomendagdes especificas.

Nenhuma, em condigbes normais de uso.

. O produto néo é reativo nas condiges normais de utilizagdo, armazenamento e transporte.

Nenhuma informagéo adicional disponivel

11.1. Informagoes sobre os efeitos toxicolégicos

Toxicidade aguda (oral)
Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagéo)

Né&o disponivel
Néao disponivel
Né&o disponivel

4-Nonilfenol, ramificado e linear, etoxilado (9016-45-9)

DL50 oral

4290 mg/kg de peso corporal
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4-Nonilfenol, ramificado e linear, etoxilado (9016-45-9)

ETA BR (oral)

‘ 4290 mg/kg de peso corporal

a-Sulfo-w-(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt (9014-90-8)

DL50 oral, rato

10000 mg/kg Source: ChemIDPlus

ETA BR (oral)

10000 mg/kg de peso corporal

Diéxido de titanio (13463-67-7)

DL50 oral, rato

> 2000 mg/kg de peso corporal

CL50 Inalagéo - Rato

> 5,09 mg/l

ETA BR (oral)

2500 mg/kg de peso corporal

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)

DL50 oral, rato

305 mg/kg de peso corporal (Rat, Male / female, Experimental value, Oral, 14 day(s))

DL50 dérmica, rato

1600 mg/kg (24 h, Rat, Male, Experimental value, Dermal, 14 day(s))

ETA BR (oral)

305 mg/kg de peso corporal

ETA BR (cuténea)

1600 mg/kg de peso corporal

Corrosao/irritagéo a pele

Provoca irritagdo moderada a pele.

pH: 8,5
Dioxido de titanio (13463-67-7)
pH 7
Lesdes oculares graves/irritagao ocular Né&o disponivel
pH: 8,5
Dioxido de titanio (13463-67-7)
pH 7

Sensibilizagéo respiratéria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reprodugéo

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposigéo Unica

Néao disponivel
Néao disponivel

. Suspeito de provocar cancer.

Néao disponivel
Néao disponivel

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)

Unica

Toxicidade para 6rgédos-alvo especificos - Exposigéo

Pode provocar irritagdo das vias respiratérias.

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposicéo repetida
Perigo por aspira¢édo

Néao disponivel

Néao disponivel

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagéo

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele
Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos
Sintomas/efeitos em caso de ingestédo

Sintomas cronicos

Pode causar irritagdo no trato respiratério, espirros, tosse, sensagéo de queimaduras na
garganta com sensagéo de constrigdo da laringe e dificuldade de respiragao.

Provoca irritagdo moderada a pele. Coceira.

Pode causar irritagéo ocular.

Nenhum em condigdes normais.

. Suspeito de ser carcinogénico.

SECAO 12: Informacgdes ecolégicas

12.1. Ecotoxicidade

Perigoso ao ambiente aquatico, agudo
Perigoso ao ambiente aquéatico, crénico

Nocivo para os organismos aquaticos.
Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.
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4-Nonilfenol, ramificado e linear, etoxilado (9016-45-9)

CEr50 algas ‘ 50 mg/l

a-Sulfo-w-(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt (9014-90-8)

CL50 - Peixes [1] 25 mg/l Source: NITE
CES50 - Crustaceos [1] 21 mg/l Source: NITE
CES50 72h - Algas [1] 25 mg/l Source: NITE

Didxido de titanio (13463-67-7)
CL50 - Peixes [1] > 300 mg/l

CES50 - Crustaceos [1] >100 mg/l

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)

CEr50 algas 0,25 mg/l (ISO 10253, 72 h, Skeletonema costatum, Static system, Salt water,
Experimental value, Nominal concentration)

12.2. Persisténcia e degradabilidade

Sela Madeira — Selante Acrilico (ndo aplicavel)

Persisténcia e degradabilidade N&o rapidamente degradavel

4-Nonilfenol, ramificado e linear, etoxilado (9016-45-9)

Persisténcia e degradabilidade Readily biodegradable in water.

a-Sulfo-w-(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt (9014-90-8)

Persisténcia e degradabilidade Rapidly degradable

Dioxido de titanio (13463-67-7)

Persisténcia e degradabilidade ‘ Biodegradability: not applicable.

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)

Persisténcia e degradabilidade ‘ Readily biodegradable in water.

12.3. Potencial bioacumulativo

4-Nonilfenol, ramificado e linear, etoxilado (9016-45-9)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 3,7

Potencial bioacumulativo Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

a-Sulfo-w-(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt (9014-90-8)

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow) 0,02 Source: e-ChemPortal;EnviChem

Diéxido de titanio (13463-67-7)

Potencial bioacumulativo Not bioaccumulative.

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)

BCF - Outros organismos aquaticos [1] 3,16 (BCFWIN, QSAR)
Coeficiente de partigdo n-octanol/agua (Log Pow) 0,22 (Experimental value, EU Method A.8: Partition Coefficient, 20 °C)
Potencial bioacumulativo Low potential for bioaccumulation (Log Kow < 4).

12.4. Mobilidade no solo

4-Nonilfenol, ramificado e linear, etoxilado (9016-45-9)

Tenséo superficial 32,3 mN/m
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4-Nonilfenol, ramificado e linear, etoxilado (9016-45-9)

Ecologia - solo

‘ No (test)data on mobility of the substance available.

a-Sulfo-w-(nonylphenoxy)poly(oxy-1,2-ethanediyl) sodium salt (9014-90-8)

Mobilidade no solo

8205 Source: EPISUITE

2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol (52-51-7)

Tenséo supefrficial

72 mN/m (20 °C, 1 g/l, EU Method A.5: Surface tension)

Ecologia - solo

Highly mobile in soil.

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozbnio

Né&o disponivel

SECAO 13: Consideragdes sobre destinagéo final

Legislagéo regional (residuos)
Métodos de tratamento de residuos

Recomendagdes de despejo de aguas residuais

Recomendacdes de disposi¢ao de
produtos/embalagens
Informag¢des adicionais

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).
Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislagdes locais.

. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.
. O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

Né&o reutilizar recipientes vazios.

SECAO 14: Informacdes sobre transporte

14.1 Regulamentagées nacionais e internacionais

Né&o classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

Transporte terrestre

N° ONU (ANTT)

Nome apropriado para embarque (ANTT)
Classe (ANTT)

Risco subsidiario (ANTT)

Numero de Risco (ANTT)

Grupo de embalagem (ANTT)

Proviséo especial (ANTT)

Transporte maritimo

N° ONU (IMDG)

Nome apropriado para embarque (IMDG)
Classe (IMDG)

Perigo subsidiario (IMDG)

Grupo de embalagem (IMDG)

EmS-No. (Fogo)

EmS-No. (Derramamento)

Proviséo especial (IMDG)

Transporte aéreo

N° ONU (IATA)

Nome apropriado para embarque (IATA)
Classe (IATA)

Perigos subsidiarios (IATA)

Grupo de embalagem (IATA)

Proviséo especial (IATA)

14.2 Outras informagoes

Nenhuma informagéo adicional disponivel

N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado

N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado
N&o regulamentado
Néao regulamentado
Né&o regulamentado

Né&o regulamentado
Nao regulamentado
Nao regulamentado
Néao regulamentado
Né&o regulamentado
Nao regulamentado
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SECAO 15: Informagdes sobre regulamentagées

15.1. Regulamentos nacionais

Regulamentag¢des locais do Brasil

Norma ABNT NBR 14725.

Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Consolida atos normativos
editados pelo Poder Executivo Federal que dispdem sobre a promulgacéo de convengdes e
recomendagdes da Organizagéo Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela Republica
Federativa do Brasil.

Portaria n°® 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redag&o da Norma
Regulamentadora n°® 26

Decreto Federal n° 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos

Resolugao n°® 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova as suas Instru¢ées Complementares,
e da outras providéncias.

SECAO 16: Outras informagées

Nenhuma informagéo adicional disponivel

FISPQ, Brasil

Esta informagé&o esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saude,
seguranga e meio ambiente. Nao deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.

20/12/2023 (Data de emisséo)

PT (portugués - BR) 9/9



