®

MM astieLese MVD 651 - Tira Butilica
Indiistria de Selantes e Massas Ltda. FiCha com DadOS de Seguranga (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023
Numero de referéncia da FDS: DN-FI-22
Data de emisséo: 02/07/2012 Data de revisdo: 30/05/2025 Substitui: 30/05/2025 Verséo: 7.0

SECAO 1: Identificac&o

1.1. Identificacéo do produto

Forma do produto : Mistura.

Nome comercial : MVD 651 - Tira Butilica.
n® CAS : N&o aplicavel

Grupo do produto . Produto final.

1.2. Outras maneiras de identificacao

Nenhuma informac&o adicional disponivel

1.3. Usos recomendados do produto quimico e restricdes de uso

Uso recomendado : Vedacdao e calafetacéo de juntas, trincas, fissuras, chapas, calafetacéo e vedag&o de para-
brisas e seus pequenos reparos, juntas de carroceria de automéveis e onibus, baus de
aluminio, entre a rebitagem de chapas de carrocerias, telhas de fibrocimento e aluminio,
partes externas de caixas d’agua, caixilhos de janelas, valvulas de pias em geral, vedagdo
de cabos, caixas de emendas telefénicas, entre outros.

1.4. Detalhes do fornecedor

MASTIFLEX INDUSTRIA DE SELANTES E MASSAS LTDA

R DR JALLES MARTINS SALGUEIRO, N 218 09372-000 MAUA
T (11) 4546 8383

gualidade@mastiflex.com.br - www.mastiflex.com.br

1.5. Namero do telefone de emergéncia

Numero de emergéncia : (11) 454415 90

SECAO 2: Identificag&o de perigos

2.1. Classificagdo da substancia ou mistura

Classificac@o de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)
Perigoso ao meio ambiente aquatico - Perigo agudo, Categoria 3
Perigoso ao meio ambiente aquatico - Perigo cronico, Categoria 3

2.2. Elementos de rotulagem do GHS, incluindo as frases de precaucéo

GHS BR rotulagem

Frases de perigo (GHS BR) : H412 - Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados

Frases de precau¢éo (GHS BR) : P273 - Evite a liberacéo para o] meio ambiente.
P501 - Descarte o contetdo e/ou recipiente em ponto de coleta de residuos perigosos e
especiais, de acordo com as regulamenta¢des locais, regionais, nacionais e internacionais.

2.3. Outros perigos que néo resultam em uma classificacéo

Nenhuma informacéao adicional disponivel

SECAO 3: Composicéo e informagdes sobre os ingredientes

3.1. Substancias

Né&o aplicavel
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MVD 651 - Tira Butilica
Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

3.2. Misturas
Nome Identificacdo do produto |% Classificagdo de acordo com GHS
BR (ABNT NBR 14725: 2023)
Carbonato de Célcio n° CAS: 471-34-1 0-75 Ag. Agudo 3, H402
Segredo industrial - 0-0,25 Ag. Agudo 1, H400
Ag. Cronico 1, H410

SECAO 4: Medidas de primeiros-socorros

4.1. Descricao de medidas necessarias de primeiros-socorros

Medidas gerais de primeiros-socorros : Em caso de mal estar, consulte um médico.

Medidas de primeiros-socorros apés inalagéo . Se houver dificuldade respiratéria, remover a vitima para o ar fresco e manté-la em repouso
em uma posi¢&o confortavel para respirar. Caso sinta indisposi¢éo, contate um CENTRO DE
INFORMAGCAO TOXICOLOGICA/médico.

Medidas de primeiros-socorros apés contato com a : Apds contato com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar com agua

pele em abundancia.

Medidas de primeiros-socorros apés contato com : Em caso de contato com os olhos, lavar imediatamente com 4gua em abundancia e procurar
os olhos orientagdo médica.

Medidas de primeiros-socorros apés ingestéo : NAO provoque vomito. Enxaguar a boca com agua.

4.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagao : Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a satde humana ou animal seja
conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalagéo.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Nenhum em condi¢des normais.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Nenhum em condi¢gbes normais.

Sintomas/efeitos em caso de ingestéo : Nenhum em condi¢des normais.

4.3. Indicacédo de atencdo médica imediata e tratamentos especiais requeridos, se necessario

Notas ao médico . Tratar sintomaticamente

SECAO 5: Medidas de combate a incéndio

5.1. Meios de extingdo

Meios de extin¢gdo adequados . Agua pulverizada. p6 quimico seco, espuma resistente a alcool, diéxido de carbono (CO2).
Meios de extin¢éo inadequados : Na&o use jato forte de agua.

5.2. Perigos especificos provenientes da substancia ou mistura

Perigo de incéndio : Nenhum perigo de incéndio.
Perigo de exploséao : Nenhum perigo direto de exploséo.

5.3. Medidas de prote¢ao especial para a equipe de combate aincéndio

Instrucbes de combate a incéndios : Combata o incéndio tomando as precau¢des normais, a uma distancia razoavel. Nao entrar
na area de incéndio sem equipamento protetor adequado, incluindo protecéo respiratoria.
Protec&o durante o combate a incéndios : Use os equipamentos de protecéo pessoal recomendados.

SECAO 6: Medidas de controle para derramamento ou vazamento

6.1. Precaucgdes pessoais, equipamento de protecdo e procedimentos de emergéncia

Medidas gerais : Pode ser nocivo para os organismos aquaticos, para a flora, para os organismos do solo.
Limpar qualquer derramamento o mais rapido possivel, usando um material absorvente para
coleta-lo. Contenha o vazamento se puder ser feito com seguranga. Notificar as autoridades
se 0 produto entrar nos esgotos ou 4guas publicas. Absorva o produto derramado a fim de
evitar danos materiais.
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MVD 651 - Tira Butilica
Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

6.1.1. Para o pessoal que nao faz parte dos servicos de emergéncia

Equipamento de protegéo : Use os equipamentos de protecéo pessoal recomendados.
Procedimentos de emergéncia : Abandone a area. Apenas o pessoal qualificado e equipado com equipamento de protegao
adequado pode intervir. Notificar o corpo de bombeiros e autoridades ambientais.

6.1.2. Para o pessoal do servico de emergéncia

Equipamento de protegdo : Equipar o pessoal da limpeza com protegdo adequada.
Procedimentos de emergéncia : Evacuar o pessoal desnecessario. Contenha o vazamento se puder ser feito com segurancga.

6.2. Precaucdes ao meio ambiente

Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados. Nao permitir que o produto se espalhe no meio ambiente. Nao per mitir a entrada
em bueiros ou cursos de agua. Notificar as autoridades se o produto entrar nos esgotos ou aguas publicas.

6.3. Métodos e materiais para a contengao e limpeza

Para contencao : Interromper o vazamento, se possivel sem riscos. Contenha qualquer derramamento com
barreiras ou materiais absorventes para evitar migragédo e entrada em esgotos ou corregos.
Métodos de limpeza . Absorver o liquido derramado com material absorvente.

SECAO 7: Manuseio e armazenamento

7.1. Precaucgdes para manuseio seguro

Perigos adicionais quando processado : Na&o se espera que apresente um perigo significante sob condi¢cdes normais de uso.

Precaugfes para manuseio seguro . Assegurar boa ventilagdo do local de trabalho. Usar equipamento de protegdo individual.
Conserve somente no recipiente original. Ndo manuseie o produto antes de ter lido e
compreendido todas as precaucgdes de seguranca.

Medidas de higiene : N&o coma, beba ou fume durante a utilizagéo deste produto. Sempre lave as maos ap6s
manusear o produto.

7.2. Condi¢cdes de armazenamento seguro, incluindo qualquer incompatibilidade

Medidas técnicas : Mantenha em local fresco, bem ventilado e longe de fontes de calor.
Condicdes de armazenamento : Armazene em local bem ventilado. Mantenha em local fresco.
Materiais para embalagem : Armazenar o produto sempre em recipiente de material igual ao do recipiente original.

SECAO 8: Controle de exposic&o e protec¢éo individual

8.1. Parametros de controle

Nenhuma informacéao adicional disponivel.

8.2. Medidas de controle de engenharia

Controles apropriados de engenharia : Assegurar boa ventilagéo do local de trabalho.

8.3. Medidas de protecao pessoal

Equipamento de protecé&o individual:
Use 0s equipamentos de protecdo pessoal recomendados.

Protecé&o para as méos:

Luvas de protecéo.

Protecé&o para os olhos:

Usar 6culos de seguranga com protecdes laterais.

Protecé&o para a pele e o corpo:

Usar roupas de protecao adequada.
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MVD 651 - Tira Butilica

Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Protecdo respiratoria:

Recomenda-se o uso de equipamento de protecao respiratéria nos casos em que possa ocorrer inalagédo durante a utilizagao.

SECAOQO 9: Propriedades fisicas e quimicas

9.1. Propriedades fisicas e quimicas basicas

Estado fisico

Aparéncia

Cor

Odor

Limiar de odor

pH

Ponto de fuséo

Ponto de congelamento

Ponto de ebulicdo

Ponto de fulgor

Temperatura de auto-ignicdo
Temperatura de decomposigao
Inflamabilidade

Pressao de vapor

Presséao de vapor a 50°C

Densidade relativa do vapor a 20°C
Densidade relativa

Densidade

Solubilidade

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Kow)
Viscosidade, cinematica

Limite inferior de explosao

Limite superior de explosédo

Tamanho das particulas

Distribuicéo do tamanho das particulas
Forma das particulas

Taxa de proporcao das particulas
Area de superficie especifica das particulas

Liquido.

. Sdélido.
: Cinza.
. Caracteristico.

Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.

: 260 °C.

Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
Na&o disponivel.
N&o disponivel.
1,15 g/cmgd.

. Soltvel em gasolina, thinner, aromaticos e ésteres. Insolivel em agua.

Na&o disponivel.
Né&o disponivel.
N&o disponivel.
Na&o disponivel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.
N&o aplicavel.

9.2. Dados relevantes no que diz respeito as classes de perigo fisico

Nenhuma informacéao adicional disponivel.

9.3. Qutras caracteristicas de seguranca

Nenhuma informacéao adicional disponivel.

SECAO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade quimica
Condicdes a evitar

Produtos perigosos da decomposi¢édo
Materiais incompativeis

Possibilidade de reacdes perigosas
Reatividade

Estavel sob condi¢cdes normais de uso.

: Temperaturas extremamente altas ou baixas. Mantenha afastado do calor, faisca, chama

aberta, superficies quentes. - Ndo fume.

Em condi¢Bes normais de armazenamento e utilizagdo, ndo devem ser formados produtos
perigosos da decomposicao.

Nenhuma informacgéo adicional disponivel.

Nenhuma, em condi¢Bes normais de uso.

: O produto néo é reativo nas condi¢cbes normais de utilizagcdo, armazenamento e transporte.
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MVD 651 - Tira Butilica

Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

Temperatura de manipulacéo

: Nenhuma informacéo adicional disponivel.

SECAO 11: Informagdes toxicologicas

11.1. Informacgdes sobre os efeitos toxicologicos

Toxicidade aguda (oral)
Toxicidade aguda (dérmica)
Toxicidade aguda (inalagao)

: Na&o disponivel.

Na&o disponivel.

: Na&o disponivel.

Segredo industrial

DL50 oral, rato

> 2000 mg/kg de peso corporal

DL50 dérmica, coelho

> 2000 mg/kg de peso corporal.

CL50 Inalagédo - Rato

>0,1621 mg/l ar.

Carbonato de Célcio (471-34-1)

DL50 oral, rato

> 2000 mg/kg (OCDE 420, Rato, Feminino, Valor experimental, Oral, 14 dia(s)).

DL50 dérmica, rato

> 2000 mg/kg de peso corporal (OCDE 402, 24 h, Rato, Masculino / feminino, Valor
experimental, Dérmico, 14 dia(s)).

CL50 Inalagéo - Rato

> 3 mg/l air (OCDE 403, 4 h, Rato, Masculino / feminino, Valor experimental, Inalagéo
(aerossol), 15 dia(s)).

CL50 Inalagéo - Rato (Poeira/névoa)

>3 mgl/l.

Corrosaolirritagéo a pele

: Na&o disponivel

Carbonato de Célcio (471-34-1)

pH

‘8—9 (10 %, 20 °C).

Lesdes oculares graves/irritagdo ocular

: Nao disponivel .

Carbonato de Calcio (471-34-1)

pH

‘8—9(10%,20°C)

Sensibilizag&o respiratéria ou a pele
Mutagenicidade em células germinativas
Carcinogenicidade

Toxicidade a reproducao

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposigéo Unica

Toxicidade para 6rgéos-alvo especificos -
Exposicéo repetida

: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.
: Nao disponivel.

Né&o disponivel.

: Na&o disponivel.

Segredo industrial

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

1000 mg/kg de peso corporal.

Carbonato de Célcio (471-34-1)

NOAEL (oral, rato, 90 dias)

1000 mg/kg de peso corporal.

NOAEC (inalagéo, rato, poeira/névoa/fumo, 90 dias)

20,212 mg/l ar.

Perigo por aspira¢éo

: Nao disponivel.

Segredo industrial

Viscosidade, cinematica

‘ 15,647 mma/s

Carbonato de Célcio (471-34-1)

Viscosidade, cinematica

‘ N30 aplicavel (solido).
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MVD 651 - Tira Butilica
Ficha com Dados de Seguranca (FDS)

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, agudos ou tardios

Sintomas/efeitos em caso de inalagdo : Embora nenhum dado apropriado de efeitos para a salde humana ou animal seja
conhecido, espera-se que este material seja perigoso por inalagéo.

Sintomas/efeitos em caso de contato com a pele : Nenhum em condi¢des normais.

Sintomas/efeitos em caso de contato com os olhos : Nenhum em condi¢cbes normais.

Sintomas/efeitos em caso de ingestdo : Nenhum em condi¢des normais.

SECAO 12: Informac6es ecoldgicas

12.1. Ecotoxicidade

Ecologia - geral : Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados. Nocivo para os
organismos aquaticos.

Perigoso ao ambiente aquatico, agudo : Nocivo para os organismos aquaticos.

Perigoso ao ambiente aquatico, crénico : Nocivo para os organismos aquaticos, com efeitos prolongados.

Segredo industrial

CL50 - Peixes [1] > 1000 mg/l.
CES5O0 - Crustaceos [1] > 4,8 mg/l.
CL50 - Peixes [2] 1354,4 mg/l.
CE50 72h - Algas [1] > 0,9 mg/l.
LOEC (crénico) > 0,22 mg/l.
NOEC (cronico) > 0,22 mg/l.

Carbonato de Célcio (471-34-1)

CL50 - Peixes [1] > 100 % (OCDE 203, 96 h, Oncorhynchus mykiss, Sistema semi-estatico, Agua doce (ndo
salgada), Valor experimental, Concentragéo nominal).

CE50 - Crustaceos [1] > 100 % (OCDE 202, 48 h, Daphnia magna, Sistema estatico, Agua doce (n&o salgada),
Valor experimental, Locomoc&o).

CE50 72h - Algas [1] > 14 mg/l.

CE50 96h - Algas [1] 22000 mg/I.

CEr50 algas > 100 mg/l (OCDE 201, 72 h, Pseudokirchneriella subcapitata, Sistema estatico, Agua

doce (ndo salgada), Valor experimental, Concentra¢géo nominal).

12.2. Persisténcia e degradabilidade

MVD 651 - Tira Butilica (ndo aplicavel)

Persisténcia e degradabilidade N&o rapidamente degradavel.

Segredo industrial

Persisténcia e degradabilidade Facilmente biodegradavel em agua.

Carbonato de Célcio (471-34-1)

Persisténcia e degradabilidade Biodegradabilidade no solo: ndo aplicavel, Biodegradabilidade: ndo aplicavel.
Demanda quimica de oxigénio (DQO) Né&o aplicavel (inorganico).
DTO N&o aplicavel (inorganico).

12.3. Potencial bioacumulativo

Segredo industrial

BCF - Peixes [1] 234 — 288 (OCDE 305, 28 dia(s), Danio rerio, Sistema com corrente, Agua doce (n&o
salgada), Read-across).
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Segredo industrial

Coeficiente de particdo n-octanol/agua (Log Pow)

7,17 (Read-across).

Potencial bioacumulativo

Baixo potencial de bioacumulacao (FBC < 500).

Carbonato de Célcio (471-34-1)

Potencial bioacumulativo

N&o bioacumulavel.

12.4. Mobilidade no solo

Segredo industrial

Coeficiente de adsorcao de carbono organico
normalizado (Log Koc)

4,12 (log Koc, Read-across).

Ecologia - solo

Baixo potencial de mobilidade no solo.

Carbonato de Célcio (471-34-1)

Mobilidade no solo

4,971.

Tensao superficial

Na&o existe informacao disponivel (teste ndo realizado).

Ecologia - solo

Baixo potencial de adsorcédo no solo.

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de o0zénio

Na&o disponivel.

SECAO 13: Consideracdes sobre destinacéo final

Regulamento relativo aos residuos a nivel regional :

Métodos de tratamento de residuos
Recomendacgdes de despejo de aguas residuais
Recomendagdes de disposigéo
produtos/embalagens

Informag@es adicionais

Lei n°12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos).
Deve seguir tratamento especial de acordo com as legislagdes locais.

O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

O descarte deve ser realizado de acordo com as legislagdes oficiais.

Nao reutilizar recipientes vazios.

SECAO 14: Informag6es sobre transporte

14.1 Regulamentac¢des nacionais e internacionais

N&o classificado como perigoso segundo as normas relativas ao transporte

Transporte terrestre

N° ONU (ANTT)

Nome apropriado para embarque (ANTT)
Classe (ANTT)

Risco subsidiario (ANTT)

NUmero de Risco (ANTT)

Grupo de embalagem (ANTT)

Provisao especial (ANTT)

Transporte maritimo

N° ONU (IMDG)

Nome apropriado para embarque (IMDG)
Classe (IMDG)

Perigo subsidiario (IMDG)

Grupo de embalagem (IMDG)

EmS-No. (Fogo)

EmS-No. (Derramamento)

Provisao especial (IMDG)

N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.

N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
N&o regulamentado.
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Transporte aéreo

N° ONU (IATA) : N&o regulamentado.
Nome apropriado para embarque (IATA) : N&o regulamentado.
Classe (IATA) : N&o regulamentado.
Perigos subsidiarios (IATA) : N&o regulamentado.
Grupo de embalagem (IATA) : N&o regulamentado.
Proviséo especial (IATA) : N&o regulamentado.

14.2 Outras informac0des

Nenhuma informac&o adicional disponivel.

SECAO 15: Informagdes sobre regulamentacées

15.1. Regulamentos nacionais

Regulamentag¢des locais do Brasil : Norma ABNT NBR 14725.
Decreto Federal n° 10.088, de 5 de novembro de 2019 — Consolida atos normativos
editados pelo Poder Executivo Federal que dispdem sobre a promulgagao de convencdes e
recomendacdes da Organizagao Internacional do Trabalho - OIT ratificadas pela Republica
Federativa do Brasil.
Portaria n® 2.770, de 5 de setembro de 2022 - Aprova a nova redagao da Norma
Regulamentadora n°® 26
Decreto Federal n° 96.044 de 18 de maio de 1988 - Aprova o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos
Resolugéo n° 5998, de 03 de novembro de 2022 - Atualiza o Regulamento para o
Transporte Rodoviario de Produtos Perigosos, aprova as suas Instrugdes Complementares,
e da outras providéncias.
Lei n° 12.305, de 02 de agosto de 2010 (Politica Nacional de Residuos Sélidos)

SECAO 16: Outras informagdes

Nenhuma informacao adicional disponivel.
Ficha com Dados de Seguranca (FDS), Brasil

Esta informacéo esta baseada em nosso conhecimento atual e pretende descrever o produto tendo unicamente em vista os requisitos de saude,
seguranca e meio ambiente. Nao deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer propriedade especifica do produto.
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